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QMC25-BT 

Controlador MIDI inalámbrico 
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CONTENIDO DEL EMBALAJE 
 

• Mini teclado MIDI QMC25-BT 

• Cable de conexión USB 

• Manual del usuario 

 

CONEXIONES 
 

Conexión USB: Conecta el cable a través del puerto USB-C a Windows/Mac, se reconocerá 

automáticamente, cuando lo conectes a Windows/Mac el QMC25-BT se cargará al mismo 

tiempo: (luz roja: cargando, luz verde: carga completa)  

Conexión inalámbrica: Mantén pulsado el botón BT, cuando la luz parpadee la función 

inalámbrica estará activada, cuando la luz permanezca encendida la conexión se habrá 

realizado correctamente.  

Adaptador inalámbrico: Enchufa el Adaptador Inalámbrico B en Windows/Mac, la conexión se 

ha realizado correctamente cuando ambas luces permanecen encendidas.  

Inalámbrico directo: Activa la función Bluetooth de Windows/Mac/iOS/Android, selecciona 

SMK-25 / QMC25-BT en la lista (los usuarios de Windows necesitan Bluetooth 5.0 y un 

controlador Midi BLE adicional).  

Nota: iOS/Android necesitan software compatible con BLE MIDI y conectarse dentro del 

software.  

Conexión MIDI OUT:  

Conexión por cable: Cambia la configuración del modo Pedal en el software CubeSuite* de 

Pedal a MIDI OUT. Una vez hecho esto, el puerto de 3,5 mm del lateral del teclado puede 

utilizarse como puerto MIDI OUT para conectarlo a un dispositivo como un sintetizador de 

hardware. 

El software CubeSuite está disponible en Google Play (Android) / App Store (iOS). Para MAC 

o Windows, descárgalo a través del enlace QR de las páginas 2-3. 

  

CONFIGURACIÓN DE PRESETS 
 

1.- Encendido: Interruptor para encender/apagar el teclado Midi 
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USB: Puerto de conexión USB-C 
 
Salida Sustain/Midi: Conexión de pedal de sustain de 3,5 
mm y puerto de salida Midi.  
 
 
 
 
 
 
2.- Área de la pantalla:  

 
 
3.- Zona de botones 
 
Tono +: Mantén pulsado el botón para subir el tono. 
 
Tono -: Mantén pulsado el botón para bajar el tono. 
 
Mod: Mantén pulsado el botón para controlar la modulación, envía mensajes MIDI CC 
continuos.  
 
SUS: pulsa el botón para activar/desactivar el modo Sostenido.  
 
ARP: pulsa el botón Arp para activar el modo arpegiador, mantén pulsado el botón Arp y pulsa 
la tecla para ajustar la configuración del arpegiador (consulta más detalles en las instrucciones 
de Arp).  
 
SC/CH: pulsa el botón para activar el modo escala/acorde inteligente, Escala inteligente te 
permite restringir las notas que estás tocando en el teclado a una escala especificada.  Acorde 
inteligente hace que cada nota que estás tocando se convierta en un acorde cuya nota raíz es 
la tecla que has pulsado.  
 
(Consulta más detalles en las instrucciones de Escala/acorde inteligente) 
 

  
BT: Mantén pulsado el botón para activar/desactivar la función inalámbrica, la luz se enciende 
cuando se establece la conexión.  
Pulsa el botón para cambiar la curva de velocidad de las teclas, hay cuatro niveles de curva de 
velocidad, 
 
Oct+, Oct-  
Estos dos botones ajustan el rango de tono del teclado. 
Mantén pulsado OCT+/OCT- y gira el botón de transposición para desplazar la afinación una 
nota por paso.  
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Cuanto mayor sea el rango de octavas del teclado, más rápido parpadeará la luz del botón OCT 
+. 
Cuanto menor sea el rango de octavas del teclado, más rápido parpadeará la luz del botón 
OCT-.  
Pulsa simultáneamente oct+, oct- para restablecer el rango de octavas a la posición original. 
 
4.- Claves  
Veinticinco teclas sensibles a la velocidad, mantén pulsado el botón ARP,SC/CH y pulsa la tecla 
para cambiar los diferentes ajustes del modo correspondiente. 

 

INSTRUCCIONES DEL ARPEGIADOR 

 

 

 
Tipos de arpegiador (Arriba, Abajo, Incl, Excl, Aleatorio, Orden, Repetir)  

Mantén pulsado el botón Arp o pulsa el botón y gira el mando para cambiar la forma en que 

funciona el arpegiador en función del BPM/Tempo. 

Hacia arriba: Las notas sonarán de graves a agudas.  

Abajo: Las notas sonarán de agudas a graves. 

Incl: Las notas sonarán de graves a agudas, y luego volverán a bajar. Las notas graves y agudas 

sonarán dos veces. 

Excl: Las notas sonarán desde las más graves a las más agudas, y luego volverán a sonar. Las 

notas graves y agudas sonarán sólo una vez. 

Aleatorio: Las notas se reproducirán aleatoriamente según se hayan pulsado.  

Orden: Las notas se reproducirán en el orden en que fueron pulsadas. 

Repetir: Las notas y los pads se reproducirán repetidamente. 
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Oct + : Desplaza el rango de octavas del arpegiador, pulsa la tecla cuatro veces para volver al 

rango de octavas inicial. 

Enclavamiento: El arpegiador seguirá funcionando, aunque levantes los dedos.  

Puerta+, Puerta - : Ajusta la duración de cada nota arpegiada.  

Toque: Toque la tecla para ajustar el tempo del arpegiador (el área de visualización muestra el 

BPM). 

Swing+, Swing: Ajusta la desviación de las notas, cuanto mayor sea la cantidad de swing, la 

interpretación será más groovy. 

Tempo+, Tempo- : Ajusta el tempo del arpegiador. puedes mantener pulsado tempo+/tempo- 

para aumentar continuamente la cantidad.  

Sincronizar: Sincroniza el tempo con la DAW, para activar SYNC necesitas habilitar la función 

de sincronización del Controlador Midi externo dentro de la DAW. 

Nota: Cuando la Sincronización está activada, las funciones Tempo, Tempo-,Tap, no son 

válidas. 

División del tiempo: Ajusta la velocidad del arpegiador en función del tempo, (1/4, 1/4T, 1/8, 

1/8T, 1/16,1/16T, 1/32, 1/32T). 

 

INSTRUCCIONES DE ACORDES DE ESCALAS INTELIGENTES 
 

Modo Báscula Inteligente:  
 

Selecciona la escala: Mantén pulsado el botón y pulsa las notas C-B para seleccionar la escala. 

Mayor/Menor: Cuando se ajusta a la escala seleccionada, mantén pulsado el botón y pulsa el 

mayor/menor para determinar si se trata de una escala mayor o menor. 

Por ejemplo: Si quieres seleccionar la escala de Do menor, mantén pulsado el botón y pulsa Do 

en el lado izquierdo del teclado y Menor en el lado derecho. Una vez ajustado correctamente, 

todas las teclas que toques se ajustarán a Do menor. 

Para salir del modo de venta inteligente pulsa Apagar en la parte izquierda del teclado.  

Nota: Si se activó el modo Acorde Inteligente, la unidad saldrá del modo Escala Inteligente 

para conservar el modo Acorde Inteligente.  

 

Modo acorde inteligente:  
 

Tipos de acorde: pulsa las notas del teclado (Tríada, 7ª, 9ª, Aleatorio) para seleccionar el tipo 

de acorde. 



9 
 

Mayor/Menor: Pulsa las notas (Mayor, Menor) para seleccionar si se trata de un acorde 

Mayor/Menor.  

Venta: Pulsa las notas (C-B) para seleccionar la escala del acorde.  

Para salir del modo Acorde Inteligente, pulsa el botón de apagado situado a la derecha del 

teclado. 

El modo Acorde inteligente conserva el modo Escala inteligente. 

Por ejemplo: Si quieres tocar los acordes todos cabe en do menor venta, mantén pulsado el 

botón y pulsa la nota de la parte derecha del teclado; a continuación, selecciona el tipo y la 

tonalidad del acorde. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 
 

Dimensiones 348 mm (L) X 105 mm (A) x 38 mm (A) 

Peso 460 g 
Claves Veinticinco teclas sensibles a la velocidad 

Pomos 1 codificador asignable sin fin de 360 grados 

Salida 3,5 puerto de conexión del pedal de sustain. 
Puerto USB-C 
Conexión inalámbrica con Windows/Mac/iOS/Android 

Potencia 780 mAh Batería suministrada o alimentada por bus USB 

 

 

ADVERTENCIA FCC 
Declaración de advertencia de la FCC Los cambios o modificaciones no aprobados 

expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del 

usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos 

para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la 

FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 

irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, 

puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no 

hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo 
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causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede 

determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 

corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas: 

• Reorienta o cambia de sitio la antena receptora.  

• Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.  

• Conecta el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está 

conectado el receptor. 

• Pide ayuda al vendedor o a un técnico experto en radio/TV. 
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