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QMC25-BT 

Contrôleur MIDI sans fil 
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LISTE D'EMBALLAGE 
 

• QMC25-BT Mini clavier MIDI 

• Câble de connexion USB 

• Manuel de l'utilisateur 

 

CONNEXIONS 
 

Connexion USB : Branche le câble par le port USB-C sur Windows/Mac, il sera 

automatiquement reconnu , en se branchant sur Windows/Mac, le QMC25-BT se chargera en 

même temps : (lumière rouge : charge, lumière verte : charge terminée).  

Connexion sans fil : Appuie sur le bouton BT et maintiens-le enfoncé, lorsque le voyant 

clignote, la fonction sans fil est activée, lorsque le voyant reste allumé, la connexion est 

réussie.  

Adaptateur sans fil : Branche l'adaptateur sans fil B sur Windows/Mac, la connexion a été 

établie avec succès lorsque les deux voyants restent allumés.  

Direct Wireless : Active la fonction Bluetooth de Windows/Mac/iOS/Android, sélectionne 

SMK-25 / QMC25-BT dans la liste (les utilisateurs de Windows ont besoin de Bluetooth 5.0 et 

d'un pilote Midi BLE supplémentaire).  

Remarque : les logiciels iOS/Android doivent prendre en charge BLE MIDI et se connecter à 

l'intérieur du logiciel.  

Connexion MIDI OUT :  

Connexion par câble : Dans le logiciel CubeSuite*, modifie le réglage du mode Pédale de 

Pédale à Sortie MIDI. Une fois que c'est fait, le port de 3,5 mm sur le côté du clavier peut être 

utilisé comme port MIDI OUT pour connecter un appareil tel qu'un synthétiseur matériel. 

Le logiciel CubeSuite est disponible sur Google Play (Android) / App Store (iOS). Pour MAC ou 

Windows, tu peux le télécharger grâce au lien QR qui se trouve dans les pages 2-3. 

  

SETUP PRESETS 
 

1.- Alimentation : interrupteur pour allumer/éteindre le clavier midi 
 
USB : Port de connexion USB-C 
 
Sortie Sustain/Midi : Connexion de la pédale de sustain 
3,5 mm et sortie Midi Port.  
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2.- Zone d'affichage :  

 
 
3.- Zone des boutons 
 
Hauteur + : Maintiens le bouton enfoncé pour augmenter la hauteur de ton. 
 
Hauteur - : Maintiens le bouton enfoncé pour baisser la hauteur. 
 
Mod : Maintiens le bouton enfoncé pour contrôler la modulation, il envoie des messages CC 
MIDI continus.  
 
SUS : appuie sur le bouton pour activer/désactiver le mode Sustain.  
 
ARP : appuie sur le bouton Arp pour activer le mode arpégiateur, maintiens le bouton Arp 
enfoncé et appuie sur la touche pour régler les paramètres de l'arpégiateur (tu trouveras plus 
de détails dans les instructions Arp).  
 
SC/CH : appuie sur le bouton pour activer le mode Smart Scale/chord, Smart Scale te permet 
de contraindre les notes que tu joues sur le clavier à une gamme spécifiée.  Smart Chord 
transforme chaque note que tu joues en un accord dont la note de base est la touche sur 
laquelle tu as appuyé.  
 
(Tu trouveras plus de détails dans les instructions sur les gammes et les accords intelligents). 
 

  
BT : Maintiens le bouton enfoncé pour activer/désactiver la fonction sans fil, le voyant s'allume 
lorsque la connexion est établie.  
Appuie sur le bouton pour modifier la courbe de vélocité des touches, il y a quatre niveaux de 
courbe de vélocité, 
 
Oct+, Oct-  
Ces deux boutons permettent de régler la plage de hauteur du clavier. 
Maintiens OCT+/OCT- et tourne le bouton de transposition pour décaler la hauteur d'une note 
par pas.  
Plus la plage d'octaves du clavier est élevée, plus la lumière du bouton OCT + clignote 
rapidement. 
Plus l'octave du clavier est basse, plus le voyant de la touche OCT- clignote rapidement.  
Appuie simultanément sur oct+, oct- pour remettre la plage d'octave à sa position d'origine. 
 
4.- Clés  
Vingt-cinq touches sensibles à la vélocité, maintiens la touche ARP,SC/CH et appuie sur la 
touche pour changer les différents paramètres du mode correspondant. 
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INSTRUCTIONS DE L'ARPÉGIATEUR 

 

 

 
Types d'arpégiateurs (haut, bas, inclus, exclus, aléatoire, ordre, répétition)  

Appuie sur le bouton Arp et maintiens-le enfoncé ou appuie sur le bouton et tourne la 

molette pour changer la façon dont l'arpégiateur fonctionne en fonction du BPM/Tempo. 

Vers le haut : Les notes sont jouées de bas en haut.  

Vers le bas : les notes sont jouées de l'aigu vers le grave. 

Incl : Les notes sont jouées de bas en haut, puis redescendent. Les notes les plus basses et les 

plus hautes sonnent deux fois. 

Excl : Les notes sont jouées du grave à l'aigu, puis redescendent. Les notes les plus basses et 

les plus hautes ne sonnent qu'une seule fois. 

Aléatoire : Les notes sont jouées de façon aléatoire au fur et à mesure qu'elles sont appuyées.  

Ordre : Les notes sont jouées dans l'ordre où elles ont été appuyées. 

Répéter : les notes et les pads sont joués de façon répétée. 

Oct + : déplace la plage d'octaves de l'arpégiateur, appuie quatre fois sur la touche pour 

revenir à la plage d'octaves initiale. 

Latch : L'arpégiateur fonctionnera toujours même si tu lèves les doigts.  

Gate+, Gate - : Définit la durée de chaque note arpégée.  

Tape : Tape sur la touche pour régler le tempo de l'arpégiateur (la zone d'affichage indique le 

BPM). 
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Swing+, Swing : Règle la déviation des notes, plus la quantité de swing est longue, plus le jeu 

sera groovy. 

Tempo+, Tempo- : Règle le tempo de l'arpégiateur. tu peux maintenir le tempo+/tempo- pour 

augmenter continuellement la quantité.  

Sync : Synchronise le tempo avec la DAW, pour activer SYNC, tu dois activer la fonction de 

synchronisation du contrôleur Midi externe dans la DAW. 

Note : Lorsque la synchronisation est activée, les fonctions Tempo, Tempo-, Tap, ne sont pas 

valides. 

Division temporelle : règle la vitesse de l'arpégiateur en fonction du tempo (1/4, 1/4T, 1/8, 

1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T). 

 

INSTRUCTIONS SUR LES ACCORDS DE LA GAMME INTELLIGENTE 
 

Mode Smart Scale :  
 

Sélectionne la gamme : Maintiens la touche enfoncée et appuie sur les notes C-B pour 

sélectionner la gamme. 

Majeur/Mineur : Lorsqu'elle est réglée sur la gamme sélectionnée , maintiens le bouton 

enfoncé et appuie sur le majeur/mineur pour déterminer s'il s'agit d'une gamme majeure ou 

d'une gamme mineure. 

Par exemple : Si tu veux sélectionner la gamme de do mineur, maintiens la touche et appuie 

sur le do à gauche du clavier et sur le mineur à droite. Une fois le réglage effectué 

correctement, toutes les touches jouées s'inscriront dans la gamme de do mineur. 

Pour sortir du mode ventes intelligentes, appuie sur la touche Off à gauche du clavier.  

Remarque : si le mode Smart Chord a été activé, l'appareil sortira simplement du mode 

Smart Scale pour préserver le mode Smart Chord.  

 

Mode d'accord intelligent :  
 

Types d'accords : appuie sur les notes du clavier (Triade, 7e, 9e, aléatoire) pour sélectionner le 

type d'accord. 

Majeur/Mineur : Appuie sur les notes (majeur, mineur) pour choisir s'il s'agit d'un accord 

majeur/mineur.  

Vente : Appuie sur les notes (C-B) pour sélectionner la gamme de l'accord.  

Pour quitter le mode Smart Chord, appuie sur la touche off sur le côté droit du clavier. 

Le mode Smart Chord préserve le mode Smart Scale. 
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Par exemple : Si tu veux jouer les accords tout va en do mineur sale, maintiens la touche, et 

appuie sur la note à droite du clavier, puis sélectionne le type et la tonalité de l'accord. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Dimmensions 348 mm (L) X 105 mm (l) x 38 mm (H) 

Poids 460 g 
Clés Vingt-cinq touches sensibles à la vélocité 

Boutons 1 encodeur sans fin assignable à 360 degrés 

Sortie 3.5 port de connexion de la pédale de sustain. 
Port USB-C 
Connexion sans fil avec Windows/Mac/iOS/Android 

Pouvoir 780 mAh Batterie fournie ou alimentation par bus USB 

 

 

AVERTISSEMENT FCC 
Déclaration d'avertissement de la FCC Les changements ou modifications qui ne sont pas 

expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit 

de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré 

conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la 

partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 

équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas 

installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 

communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se 

produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences 

nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 

et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en 

prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Réoriente ou déplace l'antenne réceptrice.  

• Augmente la séparation entre l'équipement et le récepteur.  

• Branche l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur 

lequel le récepteur est branché. 
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• Consulte le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de 

l'aide. 
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