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QMC25-BT 

Controller MIDI wireless 
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L'ELENCO DEGLI IMBALLAGGI 
 

• Mini tastiera MIDI QMC25-BT 

• Cavo di connessione USB 

• Manuale d'uso 

 

COLLEGAMENTI 
 

Connessione USB: Collegando il cavo attraverso la porta USB-C a Windows/Mac, il dispositivo 

verrà riconosciuto automaticamente e, una volta collegato a Windows/Mac, il QMC25-BT si 

caricherà contemporaneamente: (luce rossa: carica, luce verde: carica completa).  

Connessione wireless: Tieni premuto il pulsante BT, quando la luce lampeggia la funzione 

wireless è attivata, quando la luce rimane accesa la connessione è riuscita.  

Adattatore wireless: Collega l'adattatore wireless B a Windows/Mac: la connessione è riuscita 

quando entrambe le spie sono accese.  

Wireless diretto: Attiva la funzione Bluetooth di Windows/Mac/iOS/Android, seleziona SMK-

25 / QMC25-BT nell'elenco (gli utenti di Windows devono disporre di Bluetooth 5.0 e di un 

driver BLE Midi aggiuntivo).  

Nota: i software iOS/Android devono supportare BLE MIDI e collegarsi all'interno del software.  

Connessione MIDI OUT:  

Collegamento via cavo: Cambia l'impostazione della modalità Pedale nel software CubeSuite* 

da Pedale a MIDI OUT. Una volta terminato, la porta da 3,5 mm sul lato della tastiera può 

essere utilizzata come porta MIDI OUT per collegare un dispositivo come un sintetizzatore 

hardware. 

Il software CubeSuite è disponibile su Google Play (Android) / App Store (iOS). Per MAC o 

Windows, scarica il software attraverso il link QR alle pagine 2-3. 

  

IMPOSTAZIONE DEI PRESET 
 

1.- Alimentazione: interruttore per accendere/spegnere la tastiera midi 
 
USB : Porta di connessione USB-C 
 
Uscita Sustain/Midi: Collegamento pedale sustain da 3,5 
mm e uscita Midi.  
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2.- Area di visualizzazione:  

 
 
3.- Area dei pulsanti 
 
Pitch +: tieni premuto il pulsante per modificare l'intonazione verso l'alto. 
 
Pitch -: Tieni premuto il pulsante per abbassare il pitch. 
 
Mod: Tieni premuto il pulsante per controllare la modulazione; invia messaggi MIDI CC 
continui.  
 
SUS: premi il pulsante per attivare/disattivare la modalità Sustain.  
 
ARP: premi il pulsante Arp per attivare la modalità arpeggiatore, tieni premuto il pulsante Arp 
e premi il tasto per regolare le impostazioni dell'arpeggiatore (per maggiori dettagli leggi le 
istruzioni Arp).  
 
SC/CH: premi il pulsante per attivare la modalità Smart Scale/chord, Smart Scale ti permette di 
vincolare le note che stai suonando sulla tastiera a una scala specifica.  Smart Chord fa sì che 
ogni singola nota che stai suonando diventi un accordo la cui nota principale è il tasto che hai 
premuto.  
 
(Per maggiori dettagli leggi le istruzioni per la scala/accordo intelligente) 
 

  
BT: tieni premuto il pulsante per attivare/disattivare la funzione wireless, la luce si accende 
quando la connessione è avvenuta.  
Premi il pulsante per modificare la curva di velocità dei tasti; ci sono quattro livelli di curva di 
velocità, 
 
Ottobre+, Ottobre-  
Questi due pulsanti regolano l'intervallo di intonazione della tastiera. 
Tieni premuto OCT+/OCT- e ruota la manopola Transpose per spostare il pitch di una nota per 
passo.  
Se la gamma di ottave della tastiera è più alta, la luce del pulsante OCT + lampeggerà più 
velocemente. 
Abbassando la gamma di ottave della tastiera, la luce del pulsante OCT- lampeggerà più 
velocemente.  
Premi contemporaneamente i tasti oct+ e oct- per riportare la gamma di ottave alla posizione 
originale. 
 
4.- Chiavi  
Venticinque tasti sensibili alla velocità, tieni premuto il tasto ARP,SC/CH e premi il tasto per 
modificare le diverse impostazioni della modalità corrispondente. 
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ISTRUZIONI PER L'ARPEGGIATORE 

 

 

 
Tipi di arpeggiatore (Su, Giù, Incl, Excl, Casuale, Ordine, Ripetizione)  

Tieni premuto il pulsante Arp o premi il pulsante e ruota la manopola per modificare il 

funzionamento dell'arpeggiatore in base a BPM/Tempo. 

Su: Le note suoneranno dal basso verso l'alto.  

Giù: le note suoneranno da alte a basse. 

Incl: le note suoneranno dal basso verso l'alto e poi di nuovo verso il basso. Le note basse e 

quelle più alte suoneranno due volte. 

Excl: Le note suoneranno dal basso verso l'alto e poi di nuovo verso il basso. Le note più basse 

e più alte suoneranno una sola volta. 

Casuale: Le note verranno riprodotte in modo casuale così come sono state premute.  

Ordine: Le note verranno riprodotte nell'ordine in cui sono state premute. 

Ripeti: le note e i pad vengono riprodotti ripetutamente. 

Oct + : sposta la gamma di ottave dell'arpeggiatore; premi il tasto quattro volte per tornare 

alla gamma di ottave iniziale. 

Latch: L'arpeggiatore continuerà a funzionare anche quando sollevi le dita.  

Gate+, Gate - : Imposta la durata di ogni nota arpeggiata.  

Tap: tocca il tasto per regolare il tempo dell'arpeggiatore (l'area del display mostra il BPM). 
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Swing+, Swing: Imposta la deviazione delle note: più lunga è l'oscillazione, più la riproduzione 

sarà groove. 

Tempo+, Tempo- : Imposta il tempo dell'arpeggiatore. puoi tenere premuto il tempo+/tempo- 

per aumentare continuamente la quantità.  

Sync: Sincronizza il tempo con la DAW; per attivare il SYNC è necessario abilitare la funzione di 

sincronizzazione del controller Midi esterno all'interno della DAW. 

Nota: quando la sincronizzazione è attivata, le funzioni Tempo, Tempo-, Tap non sono valide. 

Divisione temporale: imposta la velocità dell'arpeggiatore in base al tempo (1/4, 1/4T, 1/8, 

1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T). 

 

ISTRUZIONI PER GLI ACCORDI DELLA SCALA INTELLIGENTE 
 

Modalità bilancia intelligente:  
 

Seleziona la scala: Tieni premuto il pulsante e premi le note C-B per selezionare la scala. 

Maggiore/Minore: Quando è impostato sulla scala selezionata, tieni premuto il pulsante e 

premi il tasto maggiore/minore per determinare se si tratta di una scala maggiore o minore. 

Ad esempio: Se vuoi selezionare la scala di Do minore, tieni premuto il tasto e premi il tasto C 

sul lato sinistro della tastiera e Minor sul lato destro. Dopo averla impostata correttamente, 

tutti i tasti suonati saranno in Do minore. 

Per uscire dalla modalità di vendita intelligente, premi il tasto Off sul lato sinistro della 

tastiera.  

Nota: se è stata attivata la modalità Smart Chord, l'unità uscirà dalla modalità Smart Scale 

per preservare la modalità Smart Chord.  

 

Modalità accordo intelligente:  
 

Tipi di accordi: premi le note sulla tastiera (triade, settima, nona, casuale) per selezionare il 

tipo di accordo. 

Maggiore/Minore: Premi le note (Maggiore, Minore) per selezionare se si tratta di un accordo 

maggiore/minore.  

Vendita: Premi le note (C-B) per selezionare la scala dell'accordo.  

Per uscire dalla modalità Smart Chord, premi il tasto off sul lato destro della tastiera. 

La modalità Smart Chord conserva la modalità Smart Scale. 

Ad esempio: Se vuoi suonare gli accordi tutti in DO minore, tieni premuto il tasto e premi la 

nota sul lato destro della tastiera, quindi seleziona il tipo e la tonalità dell'accordo. 
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SPECIFICHE 
 

Diminuzioni 348 mm (L) X 105 mm (L) x 38 mm (H) 

Peso 460 g 

Chiavi Venticinque tasti sensibili alla velocità 
Manopole 1 encoder infinito assegnabile a 360 gradi 

Uscita 3,5 Porta di connessione del pedale sustain. 
Porta USB-C 
Connessione wireless con Windows/Mac/iOS/Android 

Potenza 780 mAh Batteria in dotazione o alimentazione tramite bus USB 

 

 

AVVERTENZA FCC 
Dichiarazione di avvertenza FCC Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla 

parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso 

dell'apparecchiatura. Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti 

per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono 

concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 

un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera e può irradiare energia in 

radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze 

dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino 

interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze 

dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e 

riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con 

una o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.  

• Aumenta la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.  

• Collega l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui 

è collegato il ricevitore. 

• Rivolgiti al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto. 
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