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QMC25-BT 

Controlador MIDI sem fios 
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 

• Mini teclado MIDI QMC25-BT 

• Cabo de ligação USB 

• Manual do utilizador 

 

LIGAÇÕES 
 

Ligação USB: Liga o cabo através da porta USB-C ao Windows/Mac, será reconhecido 

automaticamente, quando o ligares ao Windows/Mac o QMC25-BT carregará ao mesmo 

tempo: (luz vermelha: a carregar, luz verde: carregamento completo).  

Ligação sem fios: Mantém premido o botão BT; quando a luz pisca, a função sem fios está 

activada; quando a luz permanece acesa, a ligação é bem sucedida.  

Adaptador sem fios: Liga o adaptador sem fios B ao Windows/Mac, a ligação é bem sucedida 

quando ambas as luzes estão acesas.  

Wireless Direct: Ativa a função Bluetooth do Windows/Mac/iOS/Android, selecciona SMK-25 / 

QMC25-BT da lista (os utilizadores do Windows precisam de Bluetooth 5.0 e de um driver Midi 

BLE adicional).  

Nota: iOS/Android requerem um software compatível com BLE MIDI e ligam-se dentro do 

software.  

Ligação MIDI OUT:  

Ligação por cabo: Altera a definição do modo Pedal no software CubeSuite* de Pedal para 

MIDI OUT. Uma vez feito isso, a porta de 3,5 mm na lateral do teclado pode ser usada como 

uma porta MIDI OUT para conectar a um dispositivo como um sintetizador de hardware. 

O software CubeSuite está disponível no Google Play (Android) / App Store (iOS). Para MAC 

ou Windows, descarrega-o através da ligação QR nas páginas 2-3. 

  

CONFIGURAÇÃO PREDEFINIDA 
 

1.- On: Liga/desliga o teclado Midi. 
 
USB: Porta de ligação USB-C 
 
Saída Sustain/Midi: ligação de pedal de sustain de 3,5 
mm e porta de saída Midi.  
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2.- Área do ecrã:  

 
 
3.- Zona dos botões 
 
Tom +: Mantém premido o botão para aumentar o tom. 
 
Tom -: Mantém premido o botão para baixar o tom. 
 
Mod: Mantém premido o botão para controlar a modulação, envia mensagens MIDI CC 
contínuas.  
 
SUS: prime o botão para ativar/desativar o modo Sustained.  
 
ARP: pressiona o botão Arp para ativar o modo arpeggiator, mantém pressionado o botão Arp 
e pressiona a tecla para ajustar as definições do arpeggiator (ver instruções Arp para mais 
detalhes).  
 
SC/CH: pressiona o botão para ativar o modo Smart Scale/Chord, Smart Scale permite-te 
restringir as notas que estás a tocar no teclado a uma escala específica.  Smart Chord faz com 
que cada nota que estás a tocar se torne um acorde cuja nota raiz é a tecla que pressionaste.  
 
(Vê mais detalhes nas instruções da Escala/Corde Inteligente) 
 

  
BT: Mantém premido o botão para ativar/desativar a função sem fios, a luz acende-se quando 
a ligação é estabelecida.  
Carrega no botão para alterar a curva de velocidade das teclas, existem quatro níveis de curva 
de velocidade, 
 
Out+, Out-  
Estes dois botões ajustam a gama de tons do teclado. 
Mantém premido OCT+/OCT- e roda o botão de transposição para mover a altura uma nota 
por passo.  
Quanto maior for a gama de oitavas do teclado, mais rapidamente a luz do botão OCT + 
piscará. 
Quanto menor for a gama de oitavas do teclado, mais rapidamente a luz do botão OCT- pisca.  
Prima simultaneamente oct+, oct- para repor a gama de oitavas na posição original. 
 
4.- Chaves  
Vinte e cinco teclas sensíveis à velocidade, mantém premido o botão ARP,SC/CH e prime a 
tecla para alterar as diferentes definições do modo correspondente. 
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INSTRUÇÕES DO ARPEJADOR 

 

 

 
Tipos de arpejadores (Up, Down, Incl, Excl, Random, Order, Repeat)  

Mantém premido o botão Arp ou prime o botão e roda o botão para alterar a forma como o 

arpejador funciona, dependendo do BPM/Tempo. 

Para cima: As notas soam de baixo para cima.  

Abaixo: As notas soam de alto a baixo. 

Incl: As notas soam de baixo para cima e depois voltam a descer. As notas graves e agudas 

soam duas vezes. 

Excl: As notas soam da mais baixa para a mais alta, e depois soam novamente. As notas graves 

e agudas soam apenas uma vez. 

Aleatório: As notas serão tocadas aleatoriamente à medida que forem premidas.  

Ordem: As notas serão tocadas pela ordem em que foram tocadas. 

Repete: As notas e os pads serão tocados repetidamente. 

Oct + : Muda a gama de oitavas do arpejador, pressiona a tecla quatro vezes para voltar à 

gama de oitavas inicial. 

Latching: O arpejador continuará a funcionar, mesmo que levantes os dedos.  

Gate+, Gate - : Ajusta a duração de cada nota arpejada.  

Toque: Toca na tecla para ajustar o tempo do arpejador (a área de visualização mostra o BPM). 
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Swing+, Swing: Ajusta o desvio das notas, quanto maior for a quantidade de swing, mais 

groovier será o desempenho. 

Tempo+, Tempo- : Ajusta o tempo do arpejador. Podes manter premido o tempo+/tempo- 

para aumentar continuamente a quantidade.  

Sync: Sincroniza o tempo com o DAW, para ativar o SYNC tens de ativar a função de 

sincronização do controlador Midi externo dentro do DAW. 

Nota: Quando a sincronização está activada, as funções Tempo, Tempo-, Tap não são válidas. 

Time Division: Ajusta a velocidade do arpejador de acordo com o tempo, (1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 

1/16,1/16T, 1/32, 1/32T). 

 

INSTRUÇÕES DE ACORDES DE ESCALAS INTELIGENTES 
 

Modo de balança inteligente:  
 

Selecciona a escala: Mantém premido o botão e prime as notas C-B para selecionar a escala. 

Maior/Menor: Quando definido para a escala selecionada, mantém premido o botão e prime 

o botão maior/menor para determinar se é uma escala maior ou menor. 

Por exemplo: Se quiseres selecionar a escala de Dó menor, mantém premido o botão e 

pressiona C no lado esquerdo do teclado e Menor no lado direito. Uma vez definido 

corretamente, todas as teclas que tocares serão definidas para Dó menor. 

Para sair do modo de venda automática inteligente, prime Desligar no lado esquerdo do 

teclado.  

Nota: Se o modo Smart Chord tiver sido ativado, a unidade sairá do modo Smart Scale para 

manter o modo Smart Chord.  

 

Modo de acordes inteligente:  
 

Tipos de acordes: pressiona as notas no teclado (Tríade, 7ª, 9ª, Aleatório) para selecionar o 

tipo de acorde. 

Maior/Menor: Pressiona as notas (Maior, Menor) para selecionar se é um acorde 

Maior/Menor.  

Venda: Pressiona as notas (C-B) para selecionar a escala do acorde.  

Para sair do modo Smart Chord, prime o botão de desligar à direita do teclado. 

O modo Smart Chord mantém o modo Smart Scale. 

Por exemplo: Se quiseres tocar os acordes todos em Dó menor para venda, mantém premido 

o botão e prime a nota do lado direito do teclado, depois selecciona o tipo e a clave do acorde. 
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ESPECIFICAÇÕES 
 

Dimensões 348 mm (C) X 105 mm (L) x 38 mm (A) 

Peso 460 g 

Chaves Vinte e cinco teclas sensíveis à velocidade 
Puxadores 1 codificador atribuível sem fim de 360 graus 

Sai 3.5 porta de ligação do pedal de sustentação. 
Porta USB-C 
Ligação sem fios com Windows/Mac/iOS/Android 

Potência 780 mAh Bateria fornecida ou alimentada pelo barramento USB 

 

 

FCC ADVERTÊNCIA 
Declaração de aviso da FCC As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela 

parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o 

equipamento. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um 

dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram 

concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa 

instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de 

radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar 

interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de 

que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar 

interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado 

desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as 

interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: 

• Reorienta ou muda a antena recetora de lugar.  

• Aumenta a separação entre o equipamento e o recetor.  

• Liga o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que o recetor 

está ligado. 

• Pede ajuda ao vendedor ou a um técnico de rádio/TV experiente. 
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